
 



 2 

Ringraziandovi per lôacquisto di MatrixOne e confidando che lôapparecchio possa appagarvi 
pienamente dandovi, nel tempo, sempre maggiori soddisfazioni, ESS vi invita a leggere questa 
guida rapida alle principali caratteristiche e funzioni. Sarà possibile approfondire ogni argomento 
consultando la guida in linea direttamente su MatrixOne, alla quale si puoô accedere, con 
lôapparecchio in funzione, mediante la pressione del tasto HELP, situato in basso a destra del 
pannello frontale, ed il  video manuale in formato DVD. Sono disponibili, come supporto, anche 
una linea telefonica ed un indirizzo E-mail, specifici per Matrix One. 
 
 
Matrix One è una potente e versatile workstation MIDI/Audio che integra:  
 
 

 Player MIDI con funzioni di editing non distruttivo. Importa i formati mid e kar, ed è 

compatibile con i formati di testo Kar, Tune1000, M-live e Solton, e permette lôinserimento di 

testo in qualsiasi tipo di song. Disponibile la funzione ñclickò. 

 Player/Recorder di Audio con funzione di editing. I formati supportati sono wav, mpeg 1/2/3, 

ogg e mod. Il formato di testo in files mp3 interpretato è ñLyr200 tagò, Karaoke 5. Da notare 

anche lôinterpretazione files mp3/wma/wav +G. Disponibili anche Time Stretching/Pitch 

Shifting di alta qualità, applicabili in tempo reale ed in modalità ñnon distruttivaò sia a file 

wav, non compressi, che a files mp3. Per ottenere trasposizioni tonali di maggior qualità, 

soprattutto per i file compressi in formato mp3, ¯ disponibile un' elaborazione ñoff lineò, cio¯ 

non in tempo reale, mediante la quale è possibile ottenere risultati qualitativamente ottimali 

anche nellôelaborazione di files mp3 di non grande qualit¨ (es. bitrate basso). 

 Funzione ñVocal Removerò per eliminare, o quantomeno ridurre, la voce in un file audio (la 

qualità della rimozione dipende dalle caratteristiche del file sorgente) 

 Possibilità di registrare fino ad 8 tracce audio in sincrono con una song MIDI, e mediante 

lôutilizzo del programma per PC, ñMatrix One MultiTrack Composerò (opzionale), è possibile 

importare fino ad 8 tracce audio sincronizzate. Questa funzione può essere utilizzata anche 

per ottenere il ñclickò su song audio. 

 Mixer 4 ingressi mono XLR/Jack, con auto gain ed SFX regolabili singolarmente, e mixer 

ausiliare, per ottenere ascolti differenziati dalle uscite principali (L/R), sulle uscite 

Monitor/Phones. 

 Player di Loop audio, registrabili allôinterno di Matrix One, od importati da sorgente esterna, 

sempre accessibili mediante 9 intuitivi pads. 

 Expander, per tastiera collegata via MIDI, indipendente, con possibilità di creare facilmente 

layers (zone della tastiera), ed assegnare strumenti diversi ad ognuna delle 4 zone 

disponibili. 

 Generatore sonoro 256 voci. Supporta fino a 4 soundfonts (SF2), contemporanei ed 

assegnabili individualmente anche sulle tracce di una singola song MIDI. 
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 Arranger di facile ed intuitivo utilizzo, con supporto per styles in formato ñ.styò. 

Da sottolinearsi anche: 
 
ü Display touch screen, a colori 10.4" 640x480, con svariate possibilità di visualizzazione dei 

testi (2/4/12 linee di testo, eventualmente presenti nelle song). Si raccomanda di applicare 
le abituali norme dôuso per display touch screen (es. utilizzare oggetti di plastica con punta 
arrotondata o le normali apposite per questi tipi di display, in alternativa alla pressione delle 
dita, ma mai oggetti metallici od appuntiti). Debita cura deve essere applicata, naturalmente, 
anche allôintero apparecchio. 

 
ü Presenza di effetti disponibili per gli ingressi audio (Reverb / Chorus / Compressore / 

Simulatore di amplificatore per chitarra comprensivo di regolazione drive / Delay), con 
possibilità di nuove implementazioni in successive versioni di SW. 

ü Riproduzione audio mediante codec 24 bit  44.1 KHz, elaborazione del suono interno a 
32bit. 

 
ü Possibilità di inclinare in 3 posizioni lôapparecchio, per ottimizzare la visualizzazione. 

 
ü Sistema operativo scritto su flash card protetta da scrittura. 
 
ü Ampia disponibilità di porte di collegamento (4 USB 2.0 / Lan Ethernet 10/100 / LPT (per 

importare songs da Charlie Lab Megabeat Pro) / Serial Port / Uscite video VGA e Video 
Composito ecc.), dato lôutilizzo di una motherboard Mini ITX. 

 
ü Operatività in "real time" per la quasi totalità delle funzioni. 

 
ü Possibilità di creare più archivi * completamente indipendenti (in comune solamente i banchi 

di suoni ed i samples), utili per dividere ad esempio vari repertori, facilmente identificabili 
mediante lôassegnazione di diversi colori di sfondo. 
* Ogni archivio puoô contenere un numero di song massimo compreso fra 10.000 e 60.000, in base al numero di caratteri 

utilizzati per i nomi delle song. 

 
ü Funzione ñIMPORTò da cd audio (CDA grabbing). 
 

 
 
 
 

Operazioni preliminari 
 

 
Collegare, prima, il cavo in dotazione con connettore VDE, al corrispondente situato nel pannello 
posteriore di MatrixOne. Collegare lôaltro capo del cavo alla spina alla presa di corrente 220 V. 
I danni dovuti conseguentemente allôuso di altri cavi, eventualmente danneggiati o diversi da quello 
fornito nella confezione di MatrixOne, non saranno riconosciuti in garanzia. 
Collegare i cavi audio, non in dotazione, alle uscite di segnale Cannon bilanciate o Jack 
sbilanciate, situate nel pannello posteriore di MatrixOne, allôingresso del Vs. impianto audio (casse 
amplificate, finale di potenza, ingresso linea mixer, ingressi AUX o TAPE del vostro Hi-Fi di casa 
od altro). Si raccomanda caldamente di tenere i livelli dellôimpianto audio completamente abbassati 
prima di accendere e spegnere, mediante il pulsante situato nel pannello posteriore, MatrixOne. 
ESS declina ogni responsabilità per eventuali danni derivati dal mancato rispetto di questa 
importante norma dôuso. 
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Pannello posteriore. Connessioni In/Out audio 
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1) Connessioni per comandi a pedale. Utilizzando lo speciale comando a pedale ESS 
(opzionale), è possibile determinare lôassegnazione della funzione scegliendo tra SONG 
+ o - e Play&Stop, oppure cambio di patch per l'input, oppure cambio di performance per 
la tastiera. Le varie opzioni sono selezionabili in CONSOLEĄUTILITYĄGLOBALĄ 
PEDAL1/2 MODE. 

2) Uscite cuffia preamplificate. Se in ñMASTò MON=LRò è evidenziato (default, sfondo del 
pulsante rosso) il segnale inviato sarà uguale a quello di ñMASTER R/Lò, mentre se 
ñMASTò MON=LRò è non evidenziato (sfondo del pulsante bianco), sarà possibile 
regolare individualmente le varie fonti sonore (Song - Samples - In 1/2/3/4 - Keyboard e 
la percentuale di riverbero relativa agli ingressi Audio. 

3) Uscite principali Left/Right, sbilanciate Jack ıò. 
4) Uscite principali Left/Right, bilanciate XLR Neutrik  . 
5) Uscite monitor L+R indipendenti. La regolazione è la stessa delle uscite cuffia. 

6) 4 Ingressi audio, mono XLR/Jack Neutrik  bilanciati. 
7) Pulsante di Accensione/Spegnimento di MatrixOne. 
8) Connettore alimentazione VDE. 
9) Griglia ventola di raffreddamento. Allo scopo di permettere una corretta ventilazione 
interna dellôapparecchio, si raccomanda di non ostruirla con oggetti od altro. Medesima 
cura deve essere applicata anche per la presa dôaria situata sul fondo dellôapparecchio. 

10) 4 filtri hardware 12 dB/oct. a 100 Hz, attivabili singolarmente per ognuno dei 4 ingressi 
audio analogici. Puoô essere usato, ad esempio, come filtro ñantipopò nellôutilizzo di 
sorgenti sonore come la voce. 

11) Connettore RCA uscita, da collegare ad un normale apparecchio TV od a qualunque 
altra apparecchiatura video, compatibile con il segnale di tipo ñVideo Compositoò. 
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Pannello laterale destro. Connessioni 
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1) Ingresso PS/2 mouse, attivabile mediante combinazione di tasti allôavvio di Matrix One 
(vedi documento ñEmergency Keysò allegato) 
 

2) Porta parallela (LPT1), per importare files, via cavo, da ñCharlie Lab Megabeat Proò 
 

3) 2 Porte Ethernet RJ45 (attualmente disabilitate) 
 

4) Connessioni scheda audio integrata (attualmente disabilitata) 
 

5) Ingresso PS/2 tastiera Pc sempre attivo (connettere la tastiera e successivamente 
accendere Matrix One) 

 
6) Connettore seriale COM1(attualmente disabilitato) 

 
7) Connettore VGA, per il collegamento ad un monitor video esterno, con possibilità di 

usufruire di 2 modalità di visualizzazione: 
 

 TV/VGA (Solo testo, con o senza visualizzazione accordi, se presenti) 

 TV/VGA Clone (replica quanto visualizzato sul display di Matrix One) 
 

8) 4 Porte USB 2.0 
 

9) Porte MIDI 
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Pannello Frontale 
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1) Volume player MIDI ed Audio. 
2) Volume riproduzione Samples. 
3) Volumi indipendenti dei 4 ingressi  audio. 
4) Volume tastiera collegata via MIDI. 
5) Volume principale. Interviene su tutti i livelli di volume 1/2/3/4. 
6) Manopola per modificare i valori e per attuare modifiche in base al riquadro selezionato. 
7) Pulsanti Play/Pausa/Stop (Premendo stop e successivamente Play la song selezionata 

ricomincerà lôesecuzione dallôinizio). 
8) Pulsante per accedere alla tastiera virtuale ed a funzioni quali Lyrics Editor, per 
lôinserimento testi nelle song MIDI od Audio. 

9) Pulsante per entrare nella modalità Help. Selezionando questa modalità, sarà mostrata la 
descrizione delle singole funzioni relative al riquadro selezionato. 

10)  Pulsante di selezione, in alternativa allôuso del touch screen 
11)  Pulsante per selezionare uno dei riquadri disponibili, in alternativa allôuso del touch screen. 
12)  Tasti cursore per selezionare parametri in base al riquadro selezionato e per scorrere la 

lista delle songs senza utilizzare il touch screen. I tasti sono utilizzabili anche per entrare 
(Dx) od uscire (Sx) dalle varie cartelle presenti nel riquadro ñBROWSERò, in alto a destra, e 
per altre funzioni. 
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Descrizione videata principale & guida rapida allôutilizzo 

 
 
Prima di avviare MatrixOne, verificare che non siano collegate periferiche alle porte USB. Premuto 
il pulsante di accensione, dopo una breve attesa (~30 sec.), il display, touch screen, visualizzerà la 
videata principale dellôapparecchio. 
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1) Sezione Samples, composta da 9 pulsanti ad i quali è possibile assegnare 9 samples 
selezionabili dalla omonima cartella nel riquadro BROWSER. È anche possibile, mediante i 
due pulsanti a Sx e Dx del pulsante  ñSTOPò, caricare il successione preset di 9 samples 
salvati dallôutente. Unôaltra funzione particolare consiste nella possibilitàô di  inserire 
samples sincronizzati ad un loop (LINKON) 

 
2) Sezione relativa alla song in esecuzione (CURRENT SONG, o titolo song se in esecuzione) 

ed alla song che si vuole eseguire successivamente (NEXT SONG o titolo song pre-
selezionata) 
È possibile mettere in ñMUTEò la traccia della melodia di una song MIDI (ch4), mentre                                                                                         
per song audio scegliere tra le opzioni di Lead Mute ñMALEò, utile in caso di voce  maschile, 
ñFEMALEò, in caso di voce femminile, o ñHYBRIDò, voice canceler generico. 
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Nota: Si rammenta, circa la funzione Vox Remove (ñLead Muteò su audio), che la qualit¨ del 
risultato dipende dalle caratteristiche del file elaborato. I parametri che influenzano maggiormente 
il risultato sono: 

 

 Se la voce principale è molto riverberata, la coda di riverbero sarà udibile 

 Se la voce principale è stata elaborata con effetti stereo, il risultato sarà la parziale 

rimozione della voce 

 Il risultato sar¨ qualitativamente migliore intervenendo su files non compressi (ñ.wavò, 

precisando che la conversione da mp3 a wav non migliora il livello qualitativo iniziale 

del file audio) 

 
 
 

Sia in caso di song MIDI o Audio è possibile cambiare tonalità, senza alterare il tempo, o 
modificare il tempo senza alterare la tonalità. Per ogni song è anche possibile modificare ed 
eventualmente salvare il GAIN (volume) per singola song. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per silenziare, per files 
MIDI,  il canale 4. Per 
attivare il Vocal 
Remover (files audio) 

Per applicare trasposizione tonale. Per quanto 
riguarda i file audio, eô anche disponibile la 
funzione ñFIX TRANSPOSEò (pag17) 

Per modificare il tempo, sia 
nei file audio che MIDI 

Per incrementare o decrementare il 
GAIN (volume), singolarmente per ogni 
song (premere SAVE per salvare) 

Per accedere al riquadro ADJUST 

Per applicare equalizzazione a : 

 Tutti i files MIDI 

 Tutti i files audio 

 Ad un singolo file MIDI od audio (premere il tasto 
SINGLE nel riquadro  visualizzato successivamente la 
pressione del tasto ñEQò. Vedi  immagini nella 
prossima pagina) Per applicare modifiche 

globali di trasposizione 
tonale 

Per salvare le modifiche apportate. Modificando un 
parametro, il tasto SAVE lampeggia per ricordare di 
applicare il salvataggio 




